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Mobile kraner >8-30 tonsmeter

Kort fortalt

Grundleeggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en Igfteevne over 8 tonsmeter til .
og med 30 tonsmeter. Krancertifikatuddannelse. Kursusprls
Fag: Mobile kraner >8-30 tonsmeter AMU:
DKK 1.090,00
F : Varighed
4gg:é.lmmer 5?;%: Uden for malgruppe:
DKK 5.365,75
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.090,00 DKK 5.365,75 . .
Tilmelding

Malgruppe: Personer der har, eller sgger, beskeeftigelse som fgrere af mobile kraner med en
Ioftekapacitet pa over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren
skal veere fyldt 18 ar og kunne dokumentere, at vaere helbredsmeaessigt egnet til at fere det
tekniske hjeelpemiddel enten ved gyldigt k@rekort eller ved den helbredserkleering, som gives i
forbindelse med udstedelse af karekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom. Deltageren
skal dokumentere, at have gennemfgrt og bestaet felgende uddannelse:Kranbasis

Beskrivelse: Deltageren kan udfgre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner
med en lgfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets
kvalifikationskrav, jf. geeldende bekendtgarelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser.

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

- risici forbundet med arbejde med mobile kraner

- hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdess mobile kraners opbygning
og sikkerhedsanordninger

- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegreensninger

- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehgr og anhugningsgre;j
- indholdet af kranjournaler og kunne fore disse i ngdvendigt omfang

- reglerne for samlaft med mobile kraner af byrder samt personlgft med mobile kraner

- mobile kraners stabilitetsforhold

- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags baereevne

- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og laessegrab, og kunne montere dette korrekt

- korrekt anvendelse af statteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:

- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt

- vurdere byrders veegt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt,
inden der lgftes

- vejlede en anhugger, herunder ved hjeelp af handsignaler (standardtegn) og brug af radio

- gennemfgre de eftersyn, som kranfereren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i
leverandgrens brugsanvisning

- afleese lastdiagrammer

- opstille mobile kraner korrekt
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