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Kokillestabning 2, stoberibranchen

Kort fortalt

Pa kurset lzerer du om legeringer, konstruktion, fremstilling og klargering af kokillen. Efter kurset Kursusbpris
har du forstaelse af procesparametre og simuleringsprocesser. Du kan anvende, vedligeholde P
og reng@re maskiner og veerktgjer. Endvidere laerer du at identificere fejl i stabte emner og kan
deltage i indkgring og optimering af nye produkter. AMU:
DKK 624,00
Hold Uden for malgruppe:
DKK 3.462,25
Kurset du har valgt, kan veere en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at s@ge pa
kursets fagnummer. Du kan ofte ogsa tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info:
Kursussekretaer Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516 Du kan ogsa bruge kursusagenten for at
blive adviseret om nye hold.; Tilmelding

Fag: Kokillestebning 2, stoberibranchen

Fagnummer: Varighed

48515 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 624,00 DKK 3.462,25

Malgruppe: Uddannelsesmalet retter sig mod ufagleerte og fagleerte, som arbejder eller gnsker
at arbejde i stgberivirksomheder, hvor der arbejdes med kokillestabning.

Beskrivelse: Deltageren har et udvidet kendskab til:

* Udvalgte metallers forskellige legereringer, legeringsstandarder og egenskaber og hvad det
betyder for stgbeprocessen

* Konstruktion, fremstilling og klargaring af kokillen.

Pa den baggrund kan deltageren pa et udvidet niveau:

* forsta procesparametres og deres indflydelse under stabningen herunder takttid og temperatur
* anvende de maskiner, veerktgjer og udstyr, der anvendes i et kokillestgberi

* foretage vedligeholdelse af kokillen under stabeprocessen, sdésom smgaring og justering
* foretage korrekt brug af veerktgj og behandling af kokillen

* foretage handtering, ihaeldning og behandling af metallet

* undga ungdig dannelse af oxider, brint og urenheder i smelten

* foretage flussbehandling

* foretage gastest, termoanalyse og spektraltest

* foretage opsveertning og vedligeholdelsessvaertning

* sikre korrekte forhold under sveertningen: Temperatur, viscositeter og sveertetyper

* male og pafare den rigtige sveerte med hensyn til bade ruhed og lagtykkelsen

* anvende og vedligeholde sveertepistoler

* renggre kokille med isbleeser

Derudover kan deltageren:

* forsta grundleeggende simuleringsillustrationer.

* identificere fejl i emnet, herunder kategorisere forskellige problemstillinger som koldlgb,
luftindeslutninger, porgsiteter, og herudfra vaelge korrigerende handlinger.

* vurdere uregelmaessigheder pa emnet i forhold til specifikke kvalitetskrav

* deltage i indk@ring og optimering af nye produkter
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