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Ajourforing L-AUS/AUS for operatorer i

elforsyning

Kort fortalt

Pa dette kursus far du opdateret din viden om sikkerhed ved L-AUS og AUS opgaver pa el-
forsyningsanleeg. Du leerer ogsé at yde farstehjeelp (ajourfering) i relation til arbejde pa el-
forsyningsanlaeg. Kurset kan fungere som den arlige L-AUS instruktion, der kraeves for
sagkyndige inden for elforsyning jf. bekendtgarelser udstedt i henhold til lov om elsikkerhed.
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Malgruppe: Kurset er udviklet til fagleerte forsyningsoperatgrer eller andre som har tilsvarende
teoretisk og praktisk viden om sikkerhed ved L-AUS/AUS i forbindelse med operatgropgaver pa
elforsyningsanlaeg, og som ifglge bekendtgerelser udstedt i henhold til lov om elsikkerhed arligt
skal instrueres i L-AUS bestemmelserne.

Beskrivelse: Efter gennemfart kursus kan deltageren:

Udfere operatgropgaver pa el-forsyningsanleeg pa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig made under
overholdelse af de krav og regler, der fremgar af Bekendtgerelsen om sikkerhed for drift af
elektriske anlaeg, i forbindelse med arbejde pa idriftsatte anlaeg.

Vurdere den risiko, der er ved forskellige arbejdsopgaver og kan medvirke til, at de ngdvendige
sikkerhedsforanstaltninger ivaerksaettes.

Pa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig made udfgre lavspaendingsopgaver neerved eller under
spaending (L-AUS) pa elforsyningsanlaeg herunder pa de installationer, der indgar som en del
heraf.

Pa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig made udfgre arbejde pa bade speendingslgse
hgjspeendingsanleeg samt naerved eller pa hgjspaendingsanlaeg under spaending (AUS-klasse
1).

Som en del af arbejdet pa hgjspaendingsanlzeg foretage korrekt kontrol af spaendingslgs tilstand
pa anlaegget samt bedegmme risici ved sammenfasning af net og ved tilkobling/synkronisering af
ngdgeneratorer.

Agere i forhold til de forskellige roller, der indgar i elforsyningsarbejdet jf. bekendtgerelsen om
sikkerhed for drift af elektriske anlaeg, i forbindelse med arbejde pa idriftsatte anlaeg.

Foretage kobling af diverse hgjspeendingsanleeg med korrekte meldinger til koblingsleder.
Agere korrekt i henhold til ansvarsfordelingen mellem arbejdsleder, holdleder og arbejdsholdet.
Yde farstehjaelp ved ulykker pa arbejdspladsen i relation til elforsyningsarbejde og kan udfere
korrekt sikkerhedstjek af vaerktgj og udstyr, som anvendes i elforsyningsarbejde i henhold til
bestemmelser i bekendtgarelser udstedt i hendhold til lov om elsikkerhed.
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