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Materialevalg til stobeforme

Kort fortalt
Deltageren far viden om ngdvendigheden af at veelge det rigtige veerktgjsmateriale, og
heerdning af veerktgjsdele.Deltageren kan anvende tabelopslag og formler til vaerktgjsmaterialer

Fag: Materialevalg til stebeforme

Fagnummer: Varighed

47892 4 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 832,00 DKK 3.133,00

Malgruppe: Kurset er udviklet til fagleerte og ufagleerte personer, som har eller gnsker
beskaeftigelse inden for den spantagende industri, og som skal kunne arbejde med
sprojtestabevaerktgjer, inden for konstruktionen af disse.

Beskrivelse: Deltageren kan med viden om korrekt materialevalg til brug ved fremstilling af
stobeveerktgjer:

redeggre for veerktgjsmaterialer til stobeveerktgijer.

udveelge det rette veerktgjsmateriale i forhold til emnemateriale, tilseetningsstoffer og antal
producerede emner.

foretage valg af veerktgjsmaterialer og varmebehandling, i forhold til optimering af
stgbeveerktgijer.

redeggre for emnematerialets indvirkning pa veerktgjsmaterialet.
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Kursuspris
AMU:
DKK 832,00

Uden for malgruppe:
DKK 3.133,00

Tilmelding




