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NZMIDTVEST

Emnemodning af stobeemner

Kort fortalt

Deltageren far viden om ngdvendigheden af emnemodning, og kan foretage emnemodning i
forhold til optimering af sprgjtestobeveerktgjet.Deltageren kan anvende tabelopslag og formler til
emnemodning.

Fag: Emnemodning af stobeemner

Fagnummer: Varighed

47893 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 624,00 DKK 2.412,25

Malgruppe: Kurset er udviklet til fagleerte og ufagleerte personer, som har eller gnsker
beskaeftigelse inden for den spantagende industri, og som skal kunne arbejde med
sprojtestobeveerktgjer.

Beskrivelse: Deltageren kan med viden om tabelopslag og formler til optimering af
sprojtestobeveerktgjet:

beregne slipvinkler i forhold til plasttype og overfladeruhed, samt godstykkelsens indvirkning pa
koletid og flydevejen

redeggre for betydningen af uens godstykkelse og hvilken indvirkning dette har pa emnet
udfgre beregninger i forhold til skruetarne, korrekt dimensionering og udformning

redeggre for ribber, indvirkning og regler om dimensionering

redeggre for ngdvendigheden af emnemodning, og kan foretage emnemodning i forhold til
optimering af sprojtestgbeveerktgjet

ved emnemodning af stabeemner.
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Kursuspris
AMU:
DKK 624,00

Uden for malgruppe:
DKK 2.412,25

Tilmelding




