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Opstart af varmeproducerende gasfyrede
kedelanlaeg

Kort fortalt
Formalet med uddannelsen er, at deltageren kan opstarte varmeproducerende gasfyrede

kedelanlaeg i henhold til myndighedsbestemmelser og fabrikanters vejledninger. KursusP"s
AMU:
Hold DKK 624,00
Kurset du har valgt, kan vaere en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at sgge pa Uden for malgruppe:
kursets fagnummer. Du kan ofte ogsa tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: DKK 2.595,70
Kursussekretaer Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516 Du kan ogsa bruge kursusagenten for at
blive adviseret om nye hold.;
Fag: Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanleseg TiImeIding
Fagnummer: Varighed
48986 3 dage
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 624,00 DKK 2.595,70

Malgruppe: Uddannelsen er for personer med kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen
inden for vvs eller neert beslaegtede uddannelsesomrader, og som har eller gnsker
beskaeftigelse med opgaver inden for det gastekniske omrade.Specielle adgangskrav:Personer,
der udfgrer autorisationskraevende arbejde, skal jf. Gassikkerhedsloven, have faglige
kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for vvs-omradet eller en anden faglig
uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Adgang til uddannelsen forudsaetter derfor en
faglig uddannelse inden for vvs-omradet eller en tilsvarende faglig uddannelse anerkendt af
Sikkerhedsstyrelsen.

Beskrivelse: Deltageren kan ved anvendelse af relevant méaleudstyr og under hensyn til
geeldende myndighedsregler og apparatvejledninger, udfgre kontrol af godkendelses- og
installationsforhold i forbindelse med opstart af gasfyrede kedelanlaeg-, herunder af
komponenter og sikkerhed ved frisklufttilfarsel, rumventilation, aftraeekssystem, og aktuel
kedelbelastning, samt af teetheds- og trykforhold. Endvidere kan deltageren dokumentere sine
operationer vedrgrende kontrol af sikkerhedsforhold pa tilherende skemaer, samt foretage
kontrolmalinger af forbraendingskvaliteten i gasfyrede kedelanlaeg, og efterfalgende
dokumentere sine operationer vedrgrende forbraendingsmaling pa tilhgrende skemaer.
Herudover kan deltageren kontrollere indstillingen af reguleringsudstyr for braender-, varme- og
varmtvandsfunktion, og opstarte varmeproducerende gasfyrede kedelanlaeg pa basis af
apparatvejledninger, samt dokumentere sine operationer vedrgrende indstilling af
reguleringsudstyr og opstart af gasfyrede kedelanleeg pa tilhgrende skemaer. Deltageren skal
selvstaendigt kunne udfgre de forskellige arbejdsopgaver.

Uddannelsen kan gennemfares pa kedelanlaeg under 135 kW eller kedelanlaeg over 135 kW
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