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Bearbejdning pa dobbelttapper

Kort fortalt

Deltageren kan opstille og anvende dobbelttappere til fremstilling af plade - og .
bygningskomponenter samt komponenter i massivt tree. Kursusprls
Fag: Bearbejdning pa dobbelttapper AMU:
DKK 1.090,00
F : Varighed
422881mmer 5?;3: Uden for malgruppe:
DKK 4.005,50
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.090,00 DKK 4.005,50 . .
Tilmelding

Malgruppe: Uddannelsesmalet retter sig mod personer der arbejder inden for jobomradet.

Beskrivelse: Deltageren kan opstille og anvende dobbelttappere til fremstilling af plade - og
bygningskomponenter samt komponenter i massivt trae inden for mgbelindustrien.

Deltageren kan anvende forskellige opstillingsteknikker til opstilling af dobbelttapperen,
herunder indstilling af vinkelretheden pa kaedebanen.

Deltageren anvender maskinens pneumatiske og el-pneumatiske indstillingsmuligheder til f.eks.
afbrudt notning, falsning og/eller profilering.

Deltageren kan anvende dobbelttappermaskiner til fremstilling af pladekomponenter der normalt
fremstilles inden for treeindustrien, herunder parallelskaering og profilering.

Deltageren kan benytte de forskellige veerktgjstyper der anvendes til bearbejdning af bygnings-
og mgbelkomponenter.

Deltageren kan vedligeholde maskinerne ud fra leverandgrens anvisninger.

Deltageren kan arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisninger i forbindelse med bearbejdning
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