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Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde

Kort fortalt
Deltageren lzerer at udveelge korrekt svejseproces i henhold til konkret svejseopgave og

standarder, herunder at eliminere svejsefejl. Kursusprls
AMU:

Hold DKK 1.040,00

Kurset du har valgt, kan veere en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at s@ge pa Uden for malgruppe:

kursets fagnummer. Du kan ofte ogsa tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: DKK 6.258,50

Kursussekretaer Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516 Du kan ogsa bruge kursusagenten for at

blive adviseret om nye hold.;

Fag: Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde TiImeIding
Fagnummer: Varighed s
46980 5 dage [=] H E‘E
AMU-pris: Uden for malgruppe: 'y .

DKK 1.040,00 DKK 6.258,50

Malgruppe: Personer i amu-udviklingsgruppen som arbejder med svejsning, herunder
tilrettelzeggelse og koordinering af svejsearbejde. Jeevnfer Arbejdstilsynets bekendtgarelse om
arbejdsmiljgfaglige uddannelser kreever deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis
fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har viden om:

*Anvendelsesmulighederne for svejseprocesserne 111-135-136-138-141-131
*Svejsesymboler

*Meerkning, opbevaring og handtering af tilsatsmaterialer iht. geeldende standarder

*Krav og fremgangsmader for udfgrelse af visuel inspektion iht. DS/EN I1SO 17637
*Svejsefejl iht. DS/EN 1SO 6520-1

*Typiske fejl ved svejseprocesserne 111-135-136-138-141-131

*Anvendelsen af kontrolmetoderne beskrevet i DS/EN ISO 9606-1 og DS/EN ISO 9606-2.

Deltageren kan pa baggrund af ovenstaende viden og veerkstedsarbejde:
*Vealge den bedste egnede svejseproces ud fra en produktionsteknisk vurdering
*Afleese og vurdere svejsesymboler iht. DS/EN ISO 2553 pa produktionstegninger
*Veelge egnede tilsatsmaterialer i forhold til svejseproces og produktion

Sikre korrekt opbevaring og handtering af tilsatsmaterialer

*Vurdere typiske svejsefejl iht. DS/EN ISO 6520-1

*Afhjaelpe svejsefejl i en produktion

*Udfare visuel kontrol iht. geeldende standarder og kravspecifikationer
*Anvende DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042 i praksis

*Vurdere svejsearbejde iht. en kravspecifikation

*Udfare afrapportering fra inspektion af svejste konstruktioner.
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