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Grundleseggende baeredygtighed i bygge- og
anlasgsbra.

Kort fortalt
Kurset er malrettet handvaerkere der har brug for grundlaeggende forstaelse for baeredygtige

konstruktioner, materialevalg samt kendskab til livscyklusanalyse, cirkuleer gkonomi og Kursusp"s

totalgkonomi. Kursisten introduceres ogsa for aktuelle certificeringer og miljgmeerkninger.

Fag: Grundleseggende basredygtighed i bygge- og anlasgsbra. ghKnll(J428 00
Fagnummer: Varighed Uden for malgruppe:
49907 2 dage DKK 1.867,30
AMU-pris: Uden for malgruppe: . .

DKK 428,00 DKK 1.867,30 Tilmelding

Malgruppe: Kurset er udviklet til ufagleerte og fagleerte medarbejdere og byggepladsledere, der
skal arbejde med beaeredygtigt byggeri i bygge- og anlaegsbranchen.

Beskrivelse: Deltageren:

- har kendskab til beregning af klimaaftryk i byggeprocesser

- har kendskab til baeredygtige konstruktioner og materialevalg

- har kendskab til beregninger af den cirkulaere gkonomi i byggeprocesser

- har kendskab til livscyklusanalyse i byggeriet

- har kendskab bygningsreglementets forskrifter om baeredygtighed

- kan bidrage til minimering af vand- og energiforbrug, materialetransport og brug af fossile
breendstoffer pa byggepladsen

- kan bidrage til bedre totalgkonomi ved valg af tidsbesparende tekniske hjaelpemidler,
baeredygtige materialer og hensigtsmaessige arbejdsmetoder.

- kan anvende sikkerhedsdatablade og udfylde anvendelseslister over problematiske stoffer
- kan udfgre handvaerket med kendskab til aktuelle miljgdata for materialer, relevante
certificeringer og miljgmeaerkninger
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