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NZMIDTVEST

PTP teknik, trae

Kort fortalt
Kurset giver deltageren grundlaeggende kompetencer til anvendelse af PTP-boremaskine i
forbindelse med bearbejdning af pladematerialer.

Fag: PTP teknik, tree

Fagnummer: Varighed

21899 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 3.964,00

Malgruppe: Kurset henvender sig til fagleerte og ufagleerte, der arbejder med produktion og
restaurering af mgbler og bygningskomponenter samt fremstilling og restaurering af orgler.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende PTP-boremaskine til bearbejdning af plademateriale, der
bruges i treeindustrien til fremstilling og restaurering af mabler, bygningskomponenter og orgler.

| anvendelsen af en PTP-boremaskine kan deltageren:

Fremstille programmer, hvor der anvendes horisontale og vertikale boreoperationer samt not- og
freeseoperationer.

Arbejde med veerktgjskompenseringsbaner ved freesning, samt lommefraesning.

Veelge korrekt veerktaj og opspaendingsmetode (fixtur, kopper) ud fra maskinens bestykning til
den givne opgave samt udmale og montere veerktgjer pa maskinen (bor og fraesevaerktgjer).
Indtaste data i styringens vaerktgjsbank samt indstille korrekt omdrejningshastighed i forhold til
veerktej, sikkerhed og freeseopgave.

Starte maskinen og gennemfgre karsel til referencepunkt og udfgre stop- og ngdstopsprocedure
samt betjene maskinen til givne fraese- og boreopgaver ved bl.a. vekseldrift.

Arbejde efter sikkerhedsforskrifter, der relaterer til automatiske maskinanlaeg.

Planlaegge en arbejdsopgave med fokus pa at minimere energiforbrug og materialespild
Deltageren kan forklare:

Bestykningsmulighederne pa PTP-boremaskiner.

Fordele ved forskellige motorbestykninger og antal spindler.

Fordele ved forskellige bordtyper og veerktgjsvekslere.

Veerktgjsoptagelser.

NZMIDTVEST

UCps -

Kursuspris
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Uden for malgruppe:
DKK 3.964,00
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