
Anv. af INSTA 142 i træindustrien,
styrkesortering

Kort fortalt
På kurset lærer deltageren at anvende reglerne i INSTA 142 for styrkesortering af træ. Kurset
kan tages med henblik på at lære reglerne for styrkesortering af en af følgende materiale-typer:
brædder og planker i nåletræ, T1 taglægter, heltømmer i nåletræ, firskårent løvtræ eller limtræ.

Fag: Anv. af INSTA 142 i træindustrien, styrkesortering

Fagnummer:
21983

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 0,00

Uden for målgruppe:
DKK 0,00

Målgruppe: Kurset henvender sig til faglærte og ufaglærte, der arbejder i træindustrien med
bearbejdning af råtræ og/eller fremstilling af halvfabrikata.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende gældende regler i INSTA 142 for styrkesortering af træ,
som anvendes i træindustrien til bearbejdning af råtræ samt fremstilling af halvfabrikata.
Deltageren kan gennemføre kurset med en af følgende materialetyper:
Brædder og planker i nåletræ
T1 taglægter
Heltømmer i nåletræ
Firskårent løvtræ
Limtræ

Kursuspris

AMU:
DKK 0,00

Uden for målgruppe:
DKK 0,00

Tilmelding




