
Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens
synder

Kort fortalt
Deltagerne kan identificere farlige byggematerialer ved renoveringsarbejde, herunder
asbest,PCB, bly, kloredede paraffiner og forurenet jord på baggrund af kendskab til hvor og
hvornår farlige byggematerialer har været anvendt.

Fag: Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens
synder

Fagnummer:
47338

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 218,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.073,00

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden
for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
I arbejdet på byggepladser anvende kendskab til farlige byggematerialer såsom asbest, PCB,
bly, klorerede paraffiner og forurenet jord samt hvor og hvornår de har været anvendt i den
danske bygningsmasse.
Identificere farlige byggematerialer ved renovering ud fra udseende, typisk anvendelsesperiode
og bygningens historik.
Medvirke ved kortlægning af omfanget af farlige byggematerialer ud fra kendskab til
gennemførte forundersøgelser.
Planlægge og udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed
samt relevante vejledninger og anvisninger.

Kursuspris

AMU:
DKK 218,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.073,00

Tilmelding

6 Ugers Positivliste Nordjylland
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